
  دهیچک

 اصلی مشکل، اما کنندهستند که انرژي خورشید را مستقیما  به الکتریسته تبدیل می ابزاريي خورشیدي هاسلول
هاي خورشیدي با یک در سلول .باشدآنها می کم کارآیی و بالا يهزینه خورشیدي، انرژي کنونی مولدهاي
همچنین انرژي نوري بالاتر . باشدباند به علت استفاده از تنها یک گستره از طیف نور، بازده بسیار کم میشکاف

. گرددحفره شود، استفاده می- رود و تنها انرژي که بتواند سبب تولید زوج الکترونباند نیز به هدر میاز شکاف
اند میزان بازده را به میزان زیادي بهبود بخشند و از نظر بر نقاط کوانتومی توانستههاي خورشیدي مبتنی سلول

ها با بهره بردن از این دسته از سلول. هاي معمولی، بازده بیشتري داشته باشندي سلولکنندهتئوري از حد محدود
میانی و حامل داغ هاي باندسلول در. دهندشود، بازده را افزایش میهاي معمول تلف میهایی که در سلولفوتون

در این پژوهش  .شودباند براي افزایش بازده استفاده میهاي با انرژي کمتر و بیشتر از شکافبه ترتیب از فوتون
سازي، با مطابق نتایج شبیه. سازي شده استهاي خورشیدي مبتنی بر نقاط کوانتومی بررسی و شبیهسلول

هاي حامل داغ با همچنین در سلول. یابدها افزایش میط کوانتومی، انرژي کل آنافزایش ابعاد و جرم موثر نقا
در  .کندسلول کاهش پیدا میافزایش، ولی با افزایش دماي محیط، بازده  ها، بازده سلولافزایش دماي حامل

رفتن سلول وابسته است هاي با باند میانی بازده سلول به ابعاد نقاط، فاصله نقاط از یکدیگر و مکان قرار گسلول
هاي خورشیدي به دماي بازده این سلول نیز مانند دیگر سلول. و با توجه به ساختار  باید حالت بهینه پیدا گردد

  .یابدمحیط وابسته بوده، با بالا رفتن دما بازده و جریان آن کاهش، ولی ولتاژ خروجی آن افزایش می
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